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3.6) Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo 



Fallecidos en Argentina en el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial (ONU) 

Fuente: Asociación Civil Luchemos por la Vida 



Testeos 

Vacunas 

Ambientes Ventilados y 
Distanciamiento Social 

Confinamiento 





TRATAMIENTO DE LOS COSTADOS 
DEL CAMINO 





PROVISIÓN DE “ZONA DESPEJADA” 

• Zona adyacente al camino  
     relativamente plana 
 
• Sin obstrucciones  
 
• Apta para recuperación segura  
     de vehículos desviados 



       Ancho  según: 
 
• Volumen 
 
• Velocidad diseño 
 
• Pendiente del Talud 



Taludes recuperables 

 Libre de Objetos fijos 



TRATAMIENTO DE PELIGROS EN LOS COSTADOS DEL CAMINO 

 REMOVER EL PELIGRO 
 

 REUBICAR EL PELIGRO 
 

 REDUCIR GRAVEDAD DEL IMPACTO 
 

 UTILIZAR BARRERAS 
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TRATAMIENTO DE PELIGROS EN LOS COSTADOS DEL CAMINO 
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TRATAMIENTO DE PELIGROS EN LOS COSTADOS DEL CAMINO 

 REMOVER EL PELIGRO 
 

 REUBICAR EL PELIGRO 
 

 REDUCIR GRAVEDAD DEL IMPACTO 
 

 UTILIZAR BARRERAS (SCV) 



Justificación 
 

Norma Adecuada (Nivel de Prueba) 
 

Adecuado Tratamiento de Extremos y 
Transición 
 
Longitud Adecuada 
 
Correcta Instalación y Mantenimiento 

 BARRERAS DE DEFENSA 



Justificación                    LA MEJOR DEFENSA ES NO PONER DEFENSAS 
 

Norma Adecuada (Nivel de Prueba) 
 

Adecuado Tratamiento de Extremo y 
Transición 
 
Longitud Adecuada 
 
Correcta Instalación 

 BARRERAS DE DEFENSA 
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Justificación 
 

Norma Adecuada (Nivel de Prueba) 
 
Adecuado Tratamiento de Extremos y 
Transición 
 
Longitud Adecuada 
 

Correcta Instalación y 
Mantenimiento 

 BARRERAS DE DEFENSA 





INTERSECCIONES 

• Medidas de bajo Costo 

 

 

• Canalización 

 

  

• Mejoras de visibilidad  

• Regulación por medio de señales 
• Semaforización 
• Iluminación 
• Tratamiento antideslizante de sup. 
• Regulación y Control de Velocidad 





“Una Auditoría de Seguridad Vial 
es una evaluación formal de un 
proyecto vial o de tránsito futuro 
o de un camino existente, en el 
que un equipo de profesionales 
calificado e independiente 
informa sobre el riesgo de 
ocurrencia de accidentes y sobre 
el desempeño en términos de 
seguridad”.  
 
Fuente: AUSTROAD, Guide to Road Safety, Part 6: Road 

Safety Audit   

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ansv
_guia_para_realizacion_auditorias_seguridad_vial.pdf 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!  

 
 

Salvar una vida humana es salvar a la 
Humanidad 


